
Agile Quickguide
Bonfiglioli Vectron

Opsætnings- og driftsmanual.



2    Agile Quickguide – Bonfiglioli Vectron

1. MEKANISK MONTAGE 
Vær opmærksom på indbygningsafstande mht. køling.

2. ELETRISK MONTAGE 
Fabriksopsætning af styreterminaler vist, ind-/udgange er frit definerbare, -se hovedmanual.
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Tilslutningsklemmer for 3-faset motor samt 230/400V forsyning 

 

 

Tilslutningsklemmer for styresignaler 

  

Tilslutningsklemmer for 3-faset motor samt 230/400V forsyning.

Tilslutningsklemmer for styresignaler.
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3. IDRIFTSÆTTELSESGUIDE / MOTORDATA 
SETUP er en guide til opsætning af motordata mm. og vises automatisk ved tilslutning af en ny omformer.  
For grundlæggende betjening af omformer, se bagerst i QuickGuiden.

3. Idriftsættelsesguide/motordata 
SETUP er en guide til opsætning af motordata mm. Og vises automatisk ved tilslutning af en ny 
omformer. For grundlæggende betjening af omformer, se bagerst i QuickGuiden.  
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4. VALG AF SETPUNKTSKILDE (hastighed) 
Opsætning af setpunkt (hastighed) fra tastatur, fast hastighed eller ext. Potmeter/analog indgang.  
Fabriksindstilling er 0-10V analog indgang MFI1.

5. AGILE ENHEDEN ER NU KLAR TIL BRUG! 
Nedenfor findes en reduceret parameterliste samt diverse nyttig info. Yderligere features;  
se medfølgende hoved-manual eller download på Bonfiglioli.com. God fornøjelse med Agile!

4. Valg af setpunktskilde (hastighed) 
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Yderligere opsætnings- og driftsmanualer 
til Agile kan downloades på www.klee.dk
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