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Indsatslejer og lejeenheder (kom-
plette enheder og lejer) er alsidige 
og nemme at bruge til applikationer, 
hvor montering og vedligeholdelse er 
i fokus. F.eks. maskinbunde, side-
vægge, rammekonstruktion osv.
 
 
 
 
 

–  For aksel Ø12–Ø50 mm
–  Lejehuse i støbejern, stål,  

rustfast stål eller i termoplast
–  Lejer fås i rustfast med  

fødevaregodkendt fedt
–  Fås med endekapper
–  Bredt lagerprogram

Kontakt os for mere information.

Indsatslejer 
Nem & fleksibel installation



Reservedele (indsatslejer) 
Lejeindsatsen fås med forskellige låsemetoder (set skrue, excentrisk låsering 
og klembøsning). Kan fås med forskellige tætninger (dobbelt, trippel og op til 
fem tætningslæber i labyrintudførelse). Lejet fås også med fødevaregodkendt 
fedt, støbt olie og i rustfast udførelse.
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Se mere på www.klee.dk

Indsatslejer (typer)   

Stålejehus 
Stålejehus er den mest forekommende type af indsatslejer. Bruges bl.a. på 
transportbånd og andre åbne transmissioner. Husene fås i forskellige materialer: 
Støbejern, stålstøbegods (slagfast), rustfast og kunststof (plasthuse).

Flangeleje 2-huls 
2-huls flangelejer bruges ofte på transportører og maskiner opbygget af plade. 
De monteres nemt ved hjælp af to bolte. Husene fås i forskellige materialer: 
Støbejern, stålstøbegods (slagfast), rustfast og kunststof (plasthuse).

Flangeleje 4-huls 
4-huls flangelejer bruges ofte på transportører og maskiner opbygget af plade. 
De monteres nemt ved hjælp af fire bolte. Husene fås i forskellige materialer: 
Støbejern, stålstøbegods (slagfast), rustfast og kunststof (plasthuse).

Lejehus 
Lejehuse fås i støbejern, stål, rustfast stål eller i termoplast.


