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Forklaringsnøgle Rotar 
 
 
 
 
Kort oversigt: 
D = Dobbelt 
X = Rustfast 
V = Med nålelejer 
A = Med hærdede bøsninger 
AL = For lave omdrejninger/moment 
 
 
 
 
 
 
 
Type Dansk beskrivelse Engelsk beskrivelse 
100-111 AL Enkelte krydsled for lave omdr./moment Single joints 
101-111 ADL Dobbelte krydsled Double joints 
103-111 ALR Enkelte krydsled med snaplås Single joints with quick release 
125-133 AL Teleskopaksler med krydsled Slip shafts with single joints 
100-111 X Højpræcisions-led, rustfaste High precision cardan joints in stainless 

steel 
104-111 DX Dobbelte højpræcisisions-led, rustfaste High precision double cardan joints in 

stainless steel 
101-114 A Højpræcisions-krydsled med hærdet 

bøsning 
High precision cardan joints with 
hardened bushes 

101-114 AD Dobbelte højpræcisions-kardanled med 
hærdet bøsning 

High precision double cardan joints with 
hardened bushes 

125-136 A Teleskopaksel med højpræcisions-kardanled Slip shafts with high precision cardan 
joints 

103-111 AR Højpræcisions-kardanled med snaplås High precision cardan joints with quick 
release yokes 

103-111 G Beskyttelsesbælg til krydsled Rubber boots for protection of cardan 
joints 

102-114 V Kardanled med nåleleje Cardan joints with needle bearing 
102-114 DV Dobbelte kardanled med nåleleje Double cardan joints with needle bearing 
102-111 VR Krydsled med nålelejer og snaplås Needle bearing joints with quick release 

yokes 
125-136 V Teleskopaksel med krydsled med nåleleje Slip shafts with needle bearing joints 
103-111 VP Kardanled med nåleleje og svejsetap Cardan joints with needle bearing and 

male pin 
130 VSF Teleskopaksel med kugleføring Slip shafts with rolling ball spline 
   
   
 


