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Brd. Klee forhandler et bredt udvalg 
af O-ringe og O-ringsnor i standard 
materiale NBR (andre materialer på 
forespørgsel).

Se mere på www.klee.dk eller
kontakt os for mere information.

O-ringe & O-ringsnor
E� ektivt tætningselement



Tekniske oplysninger

O-ringen- normalt fremstillet af 
nitrilgummi- er et simpelt men yderst 
effektivt tætningselement.

O-ringe er fortrinsvis beregnet til 
statiske formål eller til fremad- og 
tilbagegående bevægelse. Kun i 
særlige tilfælde kan O-ringe benyttes 
som pakning for roterende aksler, 
eller hvor det drejer sig om en lang-
som oscillerende bevægelse.

Virkemåden fremgår af principskitse. 
Under trykpåvirkning deformeres 
O-ringen, pakfl aden forøges og 
størst mulig tæthed tilvejebringes. 
Det er imidlertid af afgørende vigtig-
hed for god tætningsgrad, at sæde-
rillen er udformet korrekt. 

Normalt er O-ringen fremstillet af 
nitrilgummi med en hårdhed på 70° 
shore, beregnet for et tryk på max. 
ca. 70 kg/cm2. 

Temperaturområdet er fra -40° til 
+100° C. Andre materialer kan 
leveres på bestilling.

Måltabeller på side 3 er for de 
mest anvendte O-ringe. Obs. Ringe, 
hvor intet US-std. no. er anført, 
bør undgås ved nykonstruktioner.

Kontakt os gerne for mere 
information.

Det anførte diamentrale spillerum for statisk ”tætning” har gyldighed for 60 kg/cm2 og en O-ring med hårdhed 70o shore. 
Ved højere tryk er det tilladelige diamentrale spillerum mindre.

Typer af tætning Statisk Vekslende belastning Pneumatisk

O-ringsdiameter d
1,78 2,62 3,53 5,34 7,00 1,78 2,62 3,53 5,34 7,00 1,78 2,62 3,53 5,34 7,00

1,25 2,05 2,80 4,30 5,75 1,40 2,25 3,05 4,65 6,00 1,85 2,70 3,65 5,45 7,20

Rilledybde L
1,35 2,15 2,95 4,50 5,95 1,45 2,30 3,10 4,75 6,10 1,95 2,80 3,75 5,55 7,30

2,4 3,6 4,8 7,2 9,6 2,4 3,6 4,8 7,2 9,6 1,9 2,8 3,9 5,8 7,7

Rillebredde G
2,5 3,7 4,9 7,3 9,7 2,5 3,7 4,9 7,3 9,7 2,0 2,9 4,0 5,9 7,8

0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5

Radius R
0,4 0,4 0,6 1,0 1,0 0,4 0,4 0,6 1,0 1,0 0,4 0,4 0,6 1,0 1,0

0,05 0,05 0,08 0,08 0,10 0,05 0,05 0,08 0,08 0,10 0,05 0,05 0,08 0,08 0,10

Diamentralt spillerum E 0,25 0,25 0,28 0,28 0,30 0,13 0,13 0,16 0,18 0,20 0,25 0,25 0,28 0,28 0,30

Trykretning

Fremstilling for O-ringrillen

Kontakt os gerne for mere 

Vekslende belastning Pneumatisk

2,62 3,53 5,34 7,00 1,78 2,62 3,53 5,34 7,00

2,25 3,05 4,65 6,00 1,85 2,70 3,65 5,45 7,20

2,30 3,10 4,75 6,10 1,95 2,80 3,75 5,55 7,30



Mellemstørrelser på forespørgsel. / NB. Kun de ringe, der er mærket med * anbefales som dynamiske pakninger.

Tolerancer for standard O-ringe

d = 2,62ø

d = 1,78ø d = 3,53ø

d = 5,34ø d = 7,00ø

Indvendig diameter [mm] Tykkelse [mm]

0-19 +/- 0,12 1,78 +/- 0,08

20-38 +/- 0,15 2,62 +/- 0,08

40-66 +/- 0,25 3,53 +/- 0,10

67-127 +/- 0,38 5,34 +/- 0,12

130-178 +/- 0,58 7,00 +/- 0,15

Over 178 +/- 0,76 - -
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